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如何关闭4颗光源中的2颗

一、首先进入Debug模式
方法1
1、在主界面点击 回车键， 然后依次输入XTDBG即可。

2、出现into debug mode弹窗，点击OK，即进入Debug模式。
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[bookmark: _Hlk179303533]方法2（仅限于上位机1.68及其后续版本）
在上位机文件及里面找到start，复制一个副本文件。如下图。
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将副本文件命名为start_dbg，如下图。
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[bookmark: OLE_LINK2]右键点击start_dbg，选择编辑选项。 在倒数第二行代码后输入空格，然后输入xtdbg。然后保存编辑后的文件。
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双击打开已经保存好的start_dbg文件，在左边列表框里找到filters选项，点击即可使用debug模式功能了。如下图。
[image: ]
方法3：
联系芯探科技技术支持，可直接索要更改后的start_dbg文件，同样仅适用于上位机1.68及其后续版本），然后将该文件放到上位机所在文件目录下，双击打开start_dbg文件，在左边列表框里找到filters选项，点击即可使用debug模式功能了。

二、勾选光源
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然后在左边列表框离找到vcsel1 和vcsel 2, 这两个勾选框只勾选其中1个，即可关闭2个灯
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setlocal

@echo off

cd %-~dp0

cd XT-Tofuture

call Tofuture.e)

endlocal
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